
TRAITEMENT DE L‘EAU

Station de dosage avec cuve de 
préparation

Compacte
Variable
Économique

Stations de dosage combinées aux pompes de dosage à 
membrane EcoPro et EcoAdd.

Variations du débit de dosage de 5 à 120 l/h

40  /  75  /  140  /  200 litres

Les cuves de préparation 
sont disponibles dans des 
tailles variables.

EcoAdd
de 5 à 120 l/h EcoPro

de 5 à 120 l/h
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TRAITEMENT DE L‘EAU

Station de dosage avec cuve de préparation
 Programme accessoire étendu, par exemple : 
  Systèmes de mesure pour un dosage ajusté à la mesure 
  Vanne multifonction pour la sécurité du processus et du système 
  Compteur à roues ovales OGMPLUS pour le surveillance et la  
  régulation du dosage 
  Agitateur à siècle incliné pour des liquides de préparation 
  homogènes

 Différentes performances et tailles de cuves disponibles

Vos avantages :
 Stockage et prélèvement sûrs de 

produits chimiques liquides

 Système modulaire : possibilité de 
sélection simple grâce à un logi-
ciel spécialement mis au point

 Installation facile côté commettant 
des différents composants 
(ex. : EcoPro et EcoAdd pompes 
de dosage à membrane, tuyaux 
d‘aspiration, agitateurs)

ou

 Pré-installation réalisée à l‘usine

Aperçu des composants :

Vanne de dosage

Compteur à roues 
ovales

Soupape multifonction

Pompe de dosage

Cuve de préparation

Cuve collectrice

Tuyau 
d'aspiration

Agitateur

Indicateur de 
niveau


